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Filtry s manuálním nebo automatický proplachem.
Filtry série FTA jsou navržené, aby byly pevné, spolehlivé a 
jednoduše ovladatelné: zaručující perfektní mikrometrickou filtraci 
vody.
Odpovídají italskému standardu DM 443/90 ed al DM 174/2004,

Filtr FTA
Filtry se závitovým napojením ¾” a 2” a průtokem 15 m3/h.
Hlava a uzavírací ventil jsou z pochromované mosazi; tělo z
průhledného Trogamid T, patrona z nerezové oceli.
Filtr je vybavený zpětným proplachem: otevřením kulového ventilu u 
odkalení, proud vody je obrácený a zpětná voda odstraňuje všechny 
usazené nečistoty z patrony a unáší je do odkalu.
Čistící operace trvá krátkou dobu a používá malé množství vody.

DOSTUPNÉ MODELY

FTA (filtr poloautomatický)
Filtry jsou vybavené kulovým ventilem na odkalovací armatuře; 
otevřením ventilu se obrátí proud vody uvnitř filtru.

FTA/E (automatický filtr)
Filtry jsou vybavené solenoidovými ventily; otevření ventilu způsobí 
otočení proudu vody uvnitř filtru, je řízený přes elektronický kontroler.

Dostupné kontrolery :

FTA-A
Kontroler s časovým ovládáním
Proplach je nastavitelný podle časového harmonogramu (7 dní 24 
hodin), až 3x za den.
FTA-DP
Elektronické řízení na základě úbytku tlaku nebo dle časového 
harmonogramu.FTA-DP kontroler umožňuje řízení až 3 FTA/E filtrů 
instalovaných paralelně. Proplach filtrů je provaděný na základě 
nastavitelného úbytku tlaku, řízených dvěma senzory z nerezové 
oceli.
Zpětný proplach může být také nastavený podle časového 
harmonogramu (7 dní 24hodin), až 3xza den. Čas proplachu je také 
možné nastavit.
Je umožněné měnit kdykoliv program, vstupní program nebo 
max.úbytek tlaku.
Displej kontroleru ukazuje následující parametry:
➢ aktuální hodnota vstupní tlaku
➢ aktuální hodnota výstupního tlaku
➢ aktuální hodnota úbytku tlaku
➢ nastavený max.úbytek tlaku
➢ číslo proplachovaného filtru(jestliže běží) s indikací zbývajícího 

času a nastaveného času fáze.
Beznapěťové kontakty pro vzdálený alarm; proplach může být také 
zakázaný přes externí kontakty. Další proplach může být kdykoliv
manuálně startovaný.

FTA-DP7

Rozšířený model, umožňující řízení až 7 filtrů FTA/E instalovaných 
paralelně.

FTA

FTA-E
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Model průtok max filtrace A B C D váha
Models max flow rate filtration weight

m3/h µm mm mm mm mm kg

FTA050 3/4” 3.5 50 (100*) 193 430 510 20 3.3

FTA070 1” 4 50 (100*) 193 430 510 20 3.3

FTA090 1 1/4” 5.5 50 (100*) 200 445 530 20 3.7

FTA120 1 1/2” 10 50 (100*) 154 495 580 25 4.8

FTA180 2” 15 50 (100*) 154 495 580 25 4.8
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Filters series  FTA are designed to be strong, reliable and easy- 
touse: they warrant the perfect micrometric filtration of water.
They meet italian  standard of DM  443/90 and DM 174/2004
Ministry of Health 

FTA filters 

Filters with thread connections (¾” up to 2”) and flow rate up to 15
m3/h. 
Head and closing band in chromum plated brass, bowl in
transparent Trogamid T, cartridge in stainless steel.
The cleaning of the filter is featured by the backwashing: opening
the ball valve along the drain line, the stream of water is reversed
and the backwashing water  removes all suspended dirties from
the cartridge,  and carries them to drain. 
The cleaning operation takes short time using small quantity of
water.

FTA (filters with hand driven control)
The filters are complete with ball valve along the drain fitting; the
opening of the valve features the reverse of the stream of water
inside the filter.

FTA/E (automatic filter)
The filters are complete with solenoid valve; the opening of the
valve, that  features the reverse of the stream of water inside the
filter, is controlled by an electronic time programmer. 

Electronic programmer by time schedule 
The backwashing is adjustable according to time schedule (7
days 24 hours), up to 3 times per day.   

FTA-DP 
Electronic programmer by pressure drop or time schedule 
The FTA/DP programmer can control up to 3 filters FTA/E installed
on parallel The backwashing of the filter is featured according to
adjustable pressure drop through the filter, gauged by two sensors
in stainless steel. 
The backwashing can also be adjusted according to time
schedule (7 days 24 hours), up to 3 times per day. Besides, the
time of backwashing is also adjustable.
It is allowed to modify at any time, the entered programme or the
max pressure drop. 
The display of the programmer shows the following parameters:
➢ current value of inlet pressure 
➢ current value of outlet pressure
➢ current value of pressure drop
➢ set-point of max pressure drop 
➢ no. of filter on backwashing (if running) with indication of elapsed

time and adjusted time of the phase

A free voltage contact for remote report of alarm  is also available;
the backwashing can also be inhibited by an external contact.
Additional backwashing can be started manually, at any moment.

Extended model, to control up to 7 filters FTA/E installed on
parallel. 
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(*) dostupné na vyžádání – available upon request 

• pracovní tlak - operating pressure (FTA-E) : bar  2,0 ÷ 10,0  (kPa  200÷1000)   
• pracovní tlak - operating pressure (FTA)  : bar  2,0 ÷ 16,0  (kPa 200÷1600)   

• pracovní teplota-  operating temperature : 5 ÷ 50 °C  (41÷122 °F) 
• napájení  - power supply :  V-Hz- W ; 230 - 50 - 30     
• ((na vyžádání /available upon request:  60 Hz)

FTA-DP (mm) 300 x 250 x 140 (h) FTA-A (mm) 110 x 170 x 100(h)
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